CIRURPO DANA

DIVISION GRASAS Y LUBRICANTES

=

| 2; —RECANDO VALOR AL ACEITE

ACEITE DE BASE
- ACEITES LUBRICANTES Y GRASAS PARA AUTOMAGOVILES
— . ACEITE LUBRICANTES INDUSTRIALES Y MARITIMOS
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MAXIMIZAR EL VALOR A NUESTRA BASE DE CLIENTES
POR TODO EL MUNDO CON PRODUCTOS EN ACEITE Y
LUBRICANTES DE ALTA CALIDAD, MIENTRAS SE
PROPORCIONAN SERVICIOS Y SOLUCIONES CON
TECNOLOGIAS INNOVADORAS Y UN EQUIPO DE | : e
TRABAJO MOTIVADO, ENFOCADO A UNA MEJORA =
CONTINUA CON EL MAS ALTO ESTANDAR DE
NEGOCIOS, ETICA DE TRABAJO Y EXCELENTE
AMBIENTE LABORAL.

ASPIRAMOS SER EL REFERENTE MUNDIAL EN LA
INDUSTRIA DE ENERGIA, GAS Y ACEITES COMO
FABRICANTE PROVEEDOR DE LUBRICANTES MAS
FIABLES E INNOVADORES. SERVIR Y PROVEER
SOLUCIONES AL MUNDO DE LA INDUSTRIA
ENERGETICA.
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INSTALACIONES OE PRODUCCION

Fabrica de Lubricantes DANA LLC, con sede en Deira, Dubai (a 10 km de distancia del Aeropuerto Internacional) tiene una planta

de produccion moderna y bien equipada con una maquina de llenado automatico de 8 boquillas y otra de 4 boquillas, girador de tapas
automatico, maquina de impresién automatica y maquina de embalaje de cajas automatica. Dos gruas remolque semi-automaticas

y 4 carretillas elevadoras estan disponibles para la movilizacion de la mercancia dentro de la fabrica. Una flota de vehiculos y
camiones esta disponible para el transporte. Lubricantes DANA cuenta con mas de 50 personas comprometidas en el piso de
produccion para garantizar el buen funcionamiento de la planta.

- Capacidad de produccién de mas de 100,000 MT/afio.
- Instalaciones de almacenamiento a granel de aceite base de 50,000 MT.
- Oficina central en Deira, Dubai ( a 10km de distancia del Aeropuerto Internacional ).
- Laboratorio cientifico bien equipado para las pruebas de aceite.
- Calidad, gestion de inventarios, carga de contenedores y desarrollo de productos funciona segun la norma 1ISO 9001 : 2008 y
sistemas QMS.
- Flota de camiones y camiones cisterna para entregar productos a destinos de clientes en todo EUA.
- Linea de financiamiento disponible para la exportacion y ejecucion de las érdenes a granel.
- Linea de llenado para produccion y embalaje desde 1 litro hasta 208 litros.

Todos los aceites son fabricados estrictamente de acuerdo a las normas API y bajo QMS. Seguimos las siguientes
especificaciones :
- Instituto Americano de Petréleo (API).
- Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE).
- Milicia de US (MIL).
- Fabricantes de maquinas como Mercedes Benz, BMW, Porshe, GM, Ford, Volvo, MACK, MAN, Caterpillar, Komatsu, Toyota y otros.
- Segun formulacion de clientes (Bases OEM).
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ACEITE BASE

Lubricantes DANA se especializa en la adquisicion y distribucion de aceite base de todos los grados en la region MENA,

los paises del CCG y los paises de la ASEAN. Hemos establecido una alianza con la refinerias mas grandes del mundo en
abastecimiento de aceite base de todos los grados del Grupo 1, 2 y 3. Tenemos existencias de aceite base en EUA, Singapur e
India. Principales suministros de aceite base son de :

ALIANZA CONM REFINERIAS

- Refinerias en Medio Oriente.
- Refinerias en Rusia y Unidn Soviética. - Refinerias en Korea del Sur y Japén.
- Refinerias en Europa y:América.

PRINCIPALES GRADOS DE ACEITE BASE SOn:

SN150 GRUPO1, SN500, BS150, BS120, N70 GRUPO 1,N150 GRUPO 2, N500 GRUPO 2, 4cSt GRUPO 3, 6cSt GRUPO 3.
8¢St GRUPO 3. ' :

ACEITE BASE-UBICACION RESERVAS OE EXISTENCIAS DAMNA

- EUA, enviado desde Puerto Jebel Ali.
- Singapur, enviado desde Puerto Singapur.
- Korea del Sur, enviado desde Puerto Ulsan. - Rusia, enviado desde Terminal Vysotsk.

ESPECIFICACIONES JELCTICAS SNSO0 GRUPD 1

PROPIEDADED TECNICAS SN 500 GRUPO 1
PROPIEDADES FISICAS METODO DE PRUEBA VALOR TIPICO

Densidad a 15°C, Kg/L ASTM D1298 N0.8893
Viscosidad Cinemitica a 40°C, Cst ASTM D445 110 - 115
Viscosidad Cinematica a 100°C, Cst ASTM D445 10.0-11.0
Indice de Viscosidad ASTM D2270 87 -90
Color ASTM D1500 20-25
Punto de Inflamabilidad (COC), °C ASTM D92 235-245
Punto de Fluidez, *C ASTM D97 -3
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ACEITE BASE SNs00 GRUPO 2

PROPIEDADED TECNICAS SN 500 GRUPO 2
PROPIEDADES FISICAS METODO DE PRUEBA VALOR TIPICO
Gravedad APl @ 60 F ASTM D 4052 30.4
Viscosidad Cinemiitica a 40°C, Cst ASTM D 445 93.67
Yiscosidad Cinemitica a 100°C, Cst ASTM D 445 11.09
Indice de Viscosidad ASTM D 2270 104
Color ASTM D 1500 0.5
Punto de Inflamabilidad (COC), *C - 260
Punto de Fluidez, °C - -12

GRASA DE LITIO Y CALCIO

GRASA OE LITIO DANA HO

La grasa de litio de alta resistencia DANA HD, esta especialmente formulada con aditivos EP (presion extrema), inhibidores de
oxidacion y corrosion, que permiten a la grasa soportar y llevar a cabo un efectivo rendimiento en carga pesada, efectos de choque
y cizallamiento.Grasa de Litio DANA HD esta recomendada para la mayoria de aplicaciones industriales donde existe alta resistencia,
presion alta y unidades de carga de choque.

EVO

E - Proteccion extra contra la corrosion y la oxidacion.
V - Relacion calidad-precio con capacidad para soportar cargas pesadas y de choque.
0 - Excelente rendimiento debido a la excelente tolerancia al agua. Funcionando bien con sistemas de
Lubricacién centralizada.
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APLICACIONES

Grasa DANA HD es una grasa multifuncional de uso a extrema presion para la prevencion del desgaste, 6xido y corrosion. Tiene un
rango de operacion desde — 30°C hasta + 130°C. Esta grasa es adecuada para ser utilizada simplemente como cojinete
anti-friccion ya que opera bajo condiciones de altas cargas en diversas aplicaciones industriales como acereria, fabricas de papel,

industria de la construccidn/fabricacion de estructuras pesadas, mineria e industria automotriz. Grasa DANA HD esta recomendada
para uso en acoplamientos de engranajes de tipo flexible.

CARALCTERISTICAS

- Excelente capacidad de soporte de carga.

- Resistente a lavados con agua y resistente a 6xido y corrosién. - Mantiene buena lubricacion en alta temperatura.
- Buena capacidad de bombeo en sistemas centralizados.
- Eficaz control de fugas.

VENTAIAS

- Reduce el desgaste por mas tiempo.

- Funciona de forma fiable en presencia del agua y todas las condiciones climaticas extremas.

- Reduccion de costos por ampliacion en la vida de rodamiento o tiempo de inactividad.
- Reduce el consumo de energia.

- Funciona durante mas tiempo.

ESPECIFICACIONES

Grasa de Litio DANA HD EPO EPOO EP2
Base de jabon Litio Litio Litio
Apariencia Fluido y homogéneo Fluido y homogéneo Fluido y homogéneo
Color Café Cafeé Café
Penetracion de trabajo a 25°C 255- 385 400 - 430 265 - 295
Punto de inflamabilidad ASTM 220
D92
Punto entrega,MINIMO,°C 170 165 180
Tira de cobre, corrosion. Aprobado Aprobado Aprobado
WI.DANAGROUPS.COM
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_ ACEITE
S PARA

N

ESPECIFICACIONES

DANA 2T, APILTC : RECOMRNOADD PARA PEQUENOS CILINOROS,
MOTOCICLETAS, SCOOTERS, ETC.

CARACTERISTICAS UNIDAD METODO DE PRUEBA VALORES
Densidad a 15°C Kg/L ASTM D1298 0.872
Viscosidad a 40°C mm2/s ASTM D445 63
Viscosidad a 100°C mm2/s ASTM D445 8.9
Punto de Inflamabilidad <, B ASTM D92 200
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ACEITE PARA MOTOCICLETA

SISTEMA

10W - 40

20W - 40

JASO
Viscosidad a 100°C. ¢St
Viscosidad a 210°F, SUS

Viscosidad a 40°C, ¢St
Indice de Viscosidad
HT/HS viscosidad, cP min.

Punto de Fluidez,"F(*C) mdx.

Punio de Inflamabilidad. PMCC, *C min.

Densidad a 153°C, relativo

Libras por Galdn

ASTM DI129%
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM Du2
ASTM D97
ASTM D3
ASTM D445

MA-2
() 8BGO

101

=200
0.880

7.328

MA-2
(1.895
169.4

18.3
121
240
21
=200
0.880

7.328
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ALCEITE HIORALLICO PESADOO
ANTIOESGASTE

PARAMETROS

CARAUTERISTICAS
FISICAS

REMNOIMIENTO

AFNOR NF E 48 - 603 HM -~ ISO 6743/4 HM - DIN 51524 PS - CINCINNATI MILACRON
DENISON HFO - VICKERS M ~ 2950S, L - 286 ~ S

DN 51524 PART 11

METODO DE PRUERA

VALOR TIPICO

DIN 51524 PART 11

METODO DE PRUEBA

VALOR TIFICO

Grade de viscosidad Az
150
Densidad a 15°C Kg/ ASTM D1293 0.873 ASTM D1298 0876
L
Yiscosidad cinematica ASTM D445 318 ASTM M43 452
a40°C, Cst
Viscosidad cinemitica ASTM D445 6.6 ASTM D445 53
a 1@ C, Cst
Indice de viscosidad ASTM D220 o7 ASTM D2270 L]
Punto inflamabilidad ASTM D92 214 ASTM D92 218
(COy, C
Punto fluidez, ASTM D97 -9 ASTM D97 -6
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ALCEITE HIORALLICO DANA v

Aceite Hidraulico DANA se formula a partir de aceite mineral con una gama de - ?
grados de viscosidad para satisfacer las exigencias de los fabricantes de - HEAVY HYDRAULIC OIL
equipos hidraulicos en cuanto a inhibicién de oxidacion, corrosiony A | s
anti-desgaste de aceite mineral de los fluidos hidraulicos. Son compatibles con ok ’ @
los materiales de sellado usados comunmente en el sistema hidraulico. ﬁﬁ TR
Estos aceites son principalmente para ser utilizados en equipos hidraulicos; ﬁ

aun asi es adecuado también para otras tareas en las que se requieren
lubricantes con buena estabilidad.

TIPOS DE ENVASES

- Barril de acero 208L, Barril plastico 200L. - Envase 25L, Bidon 20L.
- Caja 5L envase plastico (5L x 6 ).
- Caja 4L envase plastico (4L x 6 ).
- Caja 1L envase plastico (1L x12) 6 (1L x 24 ). - Caja 500 ml envase plastico ( 500ml x 24 ).
- Caja 250 ml envase plastico 8 250ml x 24 ).

APLICACION Y VENTAIAS

- Mejoras de rendimiento sustanciales en energia hidraulica, sistema de valvulas servo mas limpio.
- Estabilidad térmica superior al evitar la formacion de sedimentos, incluso a alta temperatura.
- Excelentes propiedades de separacion de agua y anti-espumantes en los casos en que el agua entra al circuito.
- Excelente prevecion de corrosion y oxidacion. Lo que brinda estabilidad aumentando el tiempo de vida del equipo.
- Menor exposicion toxica para los trabajadores. Proporciona capacidad superior de filtrado lo que aumenta la vida util del filtro.

DIN 51524 PARTE I DIN 51524 PARTE 11 DIN 51524 PARTE 11
Método de . o Meétodo de o Método de o
A Valor Tipico B Valor Tipico Prucha Valor Tipico

[i1] 100 150

ASTM D1298 0.878 ASTM D1298 0.884 ASTM D1298 .89
ASTM D445 67.6 ASTM D445 % ASTM D445 149

ASTM D445 8.5 ASTM D445 11 ASTM D445 14.5
ASTM DI270 95 ASTM D2270 95 ASTM D270 95
ASTM D92 223 ASTM D92 2116 ASTM D92 248
ASTM D97 -6 ASTM D97 -6 ASTM D97 -3
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APLICALCION Y VENTAIAS

- Excepcional estabilidad térmica que reduce la formacidn de depésitos y sedimentos.
- Excelente estado de funcionamiento en todo momento del afio.

- La baja viscosidad y la inclusién de modificadores de friccion dan maxima economia de combustible.

10.000

(10,000 KIM GARANTIA EN MOTOR)

OANA ORO 20WISO

PARA SER UTILIZADO CON MOTORES DE TECNOLOGIA

MODERNA. RENDIMIENTO 20W50 SL / CF

- Excelente control del consumo de aceite.
- Excelente rendimiento anti-desgaste que protege las partes moviles y prolonga la vida del motor. - Catalizador compatible.

PROPIEDADES TECNICAS APL:SC/CC APL:SF/CD APESC/CC APL:SF/ICD APL:SF/CC
C ,‘ H ,‘ ( .-l-r-R I"lqlt ) METOD VALDE TIFECO SIETOLNS- LEL ] METOD VALOR SEETOIHE VLo METOEE VALOE
e £ - il O -
FRIENA FHETHA [Rrglad) PHLERS Moo FRITHA Ty FRUTHS [ilg i)
SAE Grado 40 40 50 50 20W-50
Densidad 2 15°CKg L ASTM 0893 ASTM 0,893 ASTM DR ASTM 0896 ASTM 0595
D129% 1298 D298 D129% 1298
Viscosicdad Cinemd'ca a 4070, Ost ASTM 1509 ASTM 1508 ASTM 1919 ASTM 1919 ASTM 1654
145 3445 SRR LS (B RN YRS
Viscosidad Cinemidica a 100°C, Cst ASTM 154 ASTM 154 ASTM 185 ASTM 18.5 ASTM 18.3
D45 3445 2445 DS 13445
Indice- Viscosidad ASTM 99 ASTM 29 ASTM 9 ASTM us ASTM 121
2270 12270 D220 D2270 2270
Punto In-amabilidad (COC), °C ASTM D92 235 ASTM 234 ASTM 236 ASTM 235 ASTM 240
D92 D2 D2 D92
Punto Fludee, *C ASTM D7 -6 ASTM -6 ASTM -6 ASTM -6 ASTM -21
D7 a7 o7 pire)
i




4 -5,

DANA ORD 1SLUMD
10,000 KM GARAMTIA EN MOTOR_ -

DANA SAE 15W40 aceite de motor multigrado se formula como lubricante para motor de calidad que proporciona un excelente
rendimiento en motores diesel y gasolina con y sin turbo de carga en los coches, furgonetas, camiones, autobuses, construccion
agricola y maquinaria industrial.

RENOIMIENTO

APIl: CH-4-ACEAET7 - CAT CF1
Volvo VDS-2-MB-228.1-MB229.1-Renault Truck RD/RD2-MAN 271-MTU tipo 1

APLICACIONES Y VENJAIAS

- Contiene moléculas inteligentes para proteccion activa y continua.
- Mantiene el vehiculo en su punto mas alto durante mas tiempo.
- Recomendada para disefos anteriores del tren de valvulas con el beneficio de un mayor nivel de anti- agua por otra parte no se requiere
de los vehiculos de nueva generacion.
- Proporciona una mejor proteccion contra el desgaste de tensiones de los resortes de valvula superior en muchos motores de carrera.
- Mejor para motores que funcionan en grandes espacios libres y grandes desplazamientos.
- Intervalos de limpieza y drenaje superior con una friccion mas baja para el motor de gasolina o diesel.

API: SL/CF APL: 5L/ CF APT : 5L f A : 5L/ CF API : SL./CF API : 5M { CF
SUCTUL PRUER, VAL [IPR SR VAL ABfHNE SALOE TEFICT urinec: | viLorTPso MO0 VALDH TP
PRI I TR 1 = FRLTRA HUTRS
2050 15W40 10W40 W40 LW ) 5w
ASTM DRIE ASTM (LERS ASTM (LRGS ASTM O RGS ASTM 087} ASTM 0852
D298 D2eR 1298 D298 1298 13298
ASTM D45 1624 ASTM 115 ASTM LA ASTM 95 ASTM 74 ASTM [
3445 ndas Ndds D45 ndds
ASTM D45 183 ASTM 15 ASTM 14 ASTM 41 ASTM 17 ASTM 1.1
1445 D445 D445 D45 445
ASTM 21 ASTM 1a5 ASTM 140 ASTM F48 ASTM 152 ASTM (LX)
D270 n2z70 (32270 D270 122710 2170
ASTM D2 240 ASTM 225 ASTM 225 ASTM 233 ASTM 220 ASTM 2t
Da2 D2 (0 D2 D2
ASTM DT =21 ASTM 24 ASTM =7 ASTM 27 ASTM 2% ASTM 3
Byt a7 (B b5t Ler?
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OANA SAE 4O
mono

DANA SAE 40 MONOQ es un aceite para motores diesel monogrado que fue formulado a partir de solventes base minerales refinados.
Contiene aditivos avanzados para asegurar la proteccion de motores gasolina y diesel que operan bajo una amplia gama de condiciones
climaticas. Asegura un rendimiento a alta temperatura y mejores condiciones de arranque; en el verano un aceite mas grueso puede
mantener una pelicula de aceite a alta temperatura.

RENOITIENTO CD/SF

PROPIEDADES

APl : CCJ/8C APL: CD/SF APl : CC/8C APL1:Ch/SFY APIL: CF/SF
TECNICAS
CARACTERISTICAS Ll TN M- VAL TP w1 VAL M st VALOE TRACS 1 ol (B
F‘SICAS L RS PETLES A FRITEY
SAE-GRADOD 40 40 S0 0 i
Densidad a 15°C ASTM 0.8 ASTM 0,803 ASTM 0506 ASTM (1. H5h6 ASTM (50
1208 11298 1204 D29 131298
Densidad Cinematica ASTM 1509 ASTM 1505 ASTM 1915 ASTM 1919 ASTM™ 1919
40°C, Cst 445 1445 {3445 3145 45
Viscosidad Cinemalicaa  ASTM 154 ASTM 154 ASTM 155 ASTM 185 ASTM 185
100°C, Cst 1445 M5 1445 14445 M5
Indice Viscosidad ASTM 99 ASTM ] ASTM g ASTM 95 ASTM L
20 2270 nEETo 132270 [2270
Punto Inflamabilidad ASTM 235 ASTM 234 ASTM 236 ASTM 238 ASTM 235
(coc), °c ] [z (el oz oz
Punto Fluidez, "C ASTM < ASTM - ASTM e ] ASTM o] ASTM “
3l 137 197 7 1397
TN, mgKOH/g ASTM & ASTM 7 ASTM & ASTM 7 ASTM 8
2896 Dz&8s D2&88 D2586 D28as




5

- Alta viscosidad que impide fugas de aceite, minimiza ruido del motor.

APLICACION Y VENTAIASS

- Aceite de baja dispersion y permite materia de suspension para caer inofensivamente en resumidero.
- Propiedades anti-espuma mejoradas asegurando optimizacion en rendimiento de motores diesel.

- Excelente proteccion anti-desgaste/anti-roces para motores que operan bhajo condiciones de servicio leve.

- Excelente opcion para coches clasicos; aplicacion lubricante y enfriador de aire en la que se prefiere una viscosidad mono-grado.
- Reduce friccion interna manteniendo su fuerte pelicula lubricante de proteccién incluso bajo la torsion mas demandante
y condiciones de temperaturas extremas.

APL:CD APl : CF /8K APl : CF/SF APl : CF-4/51x APL:SL/CF API:SM/CF
VI TV PRAERA NALOE TIFCD VIL IR SUITIDE NALIHI TIFOTN AP LT KL AALOE TIAD NI VALIH TIPAD
W i 40 15WAn 15W4n L1540
ASTM (LER2 ASTM K73 ASTH OLR3 ASTM 11886 ASTM (KRS ASTM (LER
DiXd D129 DALZ0E Dizos D298 D198
ASTM D4a5 407 ASTM o0 ASTM 1509 ASTM 115 ASTM 154 ARITM 13
Duds [n4a5 D45 D45 D445
ASTM D45 G4 ARTM 1l ASTM 154 ASTM 15 ASTM 140 ASITM 49
D45 D45 D445 D45 D445
ARTM 106 ASTM 103 ASTM 99 ASTM 135 ASTM 135 ASTM 136
DT D270 D278 D2az70 DIzT0 D270
ASTM 192 214 ASTM i) ARTH 4 ASTM 223 ASTM 221 ASTM 220
(o) 1332 ez Dyz ez
ASTM DA77 24 ASTM g ASTM E ] AXTM 24 ASTM 24 ASTM 24
97 neT a7 a7 a7
ASTM G5 ASTM & ASTM § ASTM B3 ASTM ] ASTM 10
D28 D280 D2596 D2E90 D200 D296
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OAMA ACEITES NMDUSTRIALES

ANl - DESGASTE

ACEITE PARA COMPRESION PESADA _ ¢

S.No PARAMETROS
1 150 Grado az
a Gravedad Especificaa 15°C 0.872
3 Punto de Inflamabilidad (COC) °C 230
4 Viscosidad a :
a) 40°C c5t 32.4
b) 100°C c5t 54
5 Indice de \Viscosidad 100
[ Rendimiento

INFORMACION EMBALAJE

METODO DE PRUEBA

43 B8 100 150
0.880 0.880 0.888 0.882
235 240 245 220
46.1 G7.6 1013 151.3
6.8 8.7 11.5 15.1
100 100 100 100

OIN-51508 VD-L

4Lt , SLtr., 20Ltr. | 25Ltr. , 208017,
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OANA GEAR
a80Ll30

DANA GEAR 80W 90 esta formulado a partir de aditivos de alta tecnologia en
alta calidad de solvente de aceite mineral refinado. Recomendado para ser
utilizado como lubricante para sistemas de transmisidn en tipos de presion
extrema. Para ser utilizado en la gama de lubricantes de uso industrial
desarrollados para cumplir o exceder especificaciones reconocidas
internacionalmente. Aceites DANA EP GEAR estan disponibles en todas las viscosidades para cubrir condiciones operativas.

RENDITIENTTO API:GL-4,MT-1

PROPIEDADES TECNICAS APIGL-1 APl GL-1 APIGL-4

CARACTERISTICAS FISICAS METODO VALOR METODO VALOR METODO VALOR
PRUEBA TIRICO PRUEBA TIRICO PRUEBA TIPICO

SAE Grado SAE 90 SAE 140 SAE 90
Densidad a 15°C, Kg/L ASTM 0.894 ASTM 0.896 ASTM 0.985
D1298 D1298 D1298
Viscosidad Cinematica a 40°C, Cst  ASTM 201 ASTM 410 ASTM 204
D445 D445 D445
Viscosidad Cinematica a 100°C, ASTM 17.6 ASTM 2892 ASTM 17.8
Cst D445 D445 D445
Indice Viscosidad ASTM g5 ASTM g5 ASTM g5
D2270 D2270 D2270
Punto Inflamabilidad (COC), °C ASTM 230 ASTM 240 ASTM 225
D92 pDa2 Daz2
Punto Fluidez, °C ASTM -6 ASTM -6 ASTM -6
De7 D97 Da7
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APLICACION Y VENTAIAS

- Excepcional proteccion a los engranajes desde la viscosidad mas ligera hasta la mas pesada.
- Compatible con todos los materiales de sellado utilizados en cajas de engranaje y mandos finales.
- Contiene los agentes mas eficaces de presion extrema.

- Excelente proteccion contra corrosién y oxidacion.

- Superiores agentes activos anti-espuma para reducir la incidencia de dafios debido a la entrada de aire durante el uso.

PROPIEDADES TECNICAS

CARACTERISTICAS FISICAS

SAE Grado
Densidad a 15°C, Kg/L
Viscosidad Cineméatica a 40°C, Cst
Viscosidad Cinematica a 100°C,
Cst
Indice Viscosidad

Punto Inflamabilidad (COC), °C

Punto Fluidez, °C

API GL - -4

METODO
PRUEBA

ASTM
D1298

ASTM
D445

ASTM
D445

ASTM
D2270

ASTM
Ds2

ASTM
D97

VALOR
TIPICO

SAE
140
0.897

441

235

APl GL-5

METCDO
PRUEBA

ASTM
D1298

ASTM

ASTM

ASTM
D2270

ASTM
D52

ASTM
D97

VALOR
TIRICO

SAE

s0wso

0.893

165

17

110

215

APl GL-5

METODO
FRUEEA

ASTM
D1298

ASTM
D445

ASTM
D445

ASTM
D2270

ASTM
Ds2

ASTM
Da7

VALOR
TIPICO

SAE
85wW140
0.896
370

27
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l\ LUBRICANTS FACTORY L.L.C

E "E-“ (A Division of Dana Group of Companies)
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LUBES

Adding Value to Oil

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED

@

DANA GROUP OF COMPANIES

[An ISO 9001 : 2008 Certified Company]

Corporate Office: Suite No 405B, Centurion Star Building
Opp. Deira City Center, Dubai | P.O. Box 40743 | Dubai, UAE
P.O. BOX : 40743, Dubai, UAE

Tel: +971-4-221-7273, +971-6-748-7402

Fax: +971-4-221-5940, +971-6-748-7406

Web: www.danagroups.com, www.danalubes.com

Mail: info@danagroups.com, drdana@eim.ae

Ed ;. facebook.com/danagroups . danagroups




